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Operating manual for Operating Tabie SU-05

Согласно Д ирект иве М едицинского О борудования 93/42/ЕЕС, от  14 ию ня 1993 

года данны й продукт  от носит ся к  I классу риска.

П роизводит ель гарант ирует , что данны й продукт  соот вет ст вует  

основны м  т ребованиям  директ ивы  (П рилож ение 1).

П роверка на соот вет ст вие бы ла вы полнена в соот вет ст вии с 

прилож ением  VII директ ивы .

С €
Производитель:

Zywiec Hospital Equipment Company FAMED S.A. 
Fabryczna 1 

34-300 Zywiec 
Phone numbers:

Infoline (+48 33) 866 63 75 (24-hours a day) 
Head office (+48 33) 866 62 00 

Marketing Department (+48 33) 866 63 00 ...02 
Export Department (+48 33) 866 62 50 ... 52 

Service (+48 33) 866 63 25 
Fax (+48 33) 861 48 37
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Operating manual for Operating Table SU-05

Уважаемые покупатели,

Поздравляем Вас с правильно сделанным выбором. Надеемся, чт : 
вы будете удовлетворены нашим оборудованием на лротяжении есез

периода его эксплуатации.
Внимательно прочтите данную инструкцию, так как она содержит 

всю необходимую информацию и замечания производителя для 
лравильного монтажа, эксллуатации и обслуживания данного издеп

Zywiecka Fabryka Sprz^tu Szpitalnego
FAMED S.A.

Основные замечания.

Любые действия, а также обслуживание данного изделия дощ 
производиться в соответствии с данной инструкцией. В случае нарушщ 
требований настоящей инструкции производитель не несет ншШ 
ответственности за любой возможный ущерб или повреждения, котщ 
могут быть вызваны такими нарушениями.

Если работа или параметры изделия не соответствуют описанию, данном 
главе “Техническое обслуживание”, то изделием нельзя пользоваться и сбое 
неполадках необходимо немедленно сообщить производителю или дилеру. 

Любое техническое обслуживание должно осуществляться силами специая̂  
обученных специалистов или специализированной сервисной cjqn 
производителя или дилера и должно быть отражено в листе прото» 
технического обслуживания (Приложение 1). Игнорирование данного требой 
означает прекращение действия гарантии.

Техника безопасност и.

Знак нарисованный ниже обозначает:_ 
внимание на ’’Руководство пользователя

‘Предупреждение -  обратите ое»

М аркировка с  данны м  знаком  р а зм ещ ается  на всех частях и м ехан изм ах , которы е м огут посл] 
причиной травм ир о вания, если их эксплуатация осущ ествл яется  не в соответствии с да 
Руководством  пользователя:
• При установке ложа в положения Тренделинбург/антиТренделенбург спинна 

голеностопная секции должны находиться в горизонтальном положении.
• Не используйте продольное смещение, если угол наклона 

(Тренделинбург/антиТренделенбург) превышает ± 3°
• При фиксации положения ножной секции обратите внимание на то, чтобы зубчатая m 

вошла в зацепление со стопором.
• Убедитесь в том, что головная секция установлена корректно.
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При изменении положения спинной секции обратите внимание на то, что механизм, 
осуществляющий данное перемещение, является вспомогательным. Поэтому для 
переведения секции в желаемое положение необходимо применять физическую силу.
При использовании функций Тренделенбург/антиТренделенбург, изменении боковых 
наклонов необходимо фиксировать пациента с помощью ремней или других фиксирующих 
элементов.

Зам ечания по эксплуат ации операционного ст ола

При использовании стола вблизи медицинских электроприборов, работающих и 
использующих высокие частоты, и дефибрилляторов строго выполняйте инструкции по их 
эксплуатации. Некорректное использование данных приборов может послужить причиной 
возникновения несчастных случаев. Существует опасность получения серьезных 
электротравм и ожогов при контакте с данными приборами, металлическими частями стола 
или другими проводящими приборами.
При фиксации положения ножной секции обратите внимание на то, чтобы зубчатая планка 
вощла в зацепление со стопором.
При применении функции антиТренделенбург может произойти соударение голеностопной 
секции и основания стола.
Перемещение стола должно осуществляться только по ровным полам, на пути движения не 
должно быть никаких препятствий.
Избегайте столкновений с другими объектами.
Не перемещайте стол по электропроводам.
Убедитесь в том, что головная секция установлена корректно.
Подключайте операционный стол только к той электросети, которая соответствует 
характеристикам, указанным на табличке с номинальными данными!
Не используйте кабели с поврежденной изоляцией!
Столом запрещается пользоваться в условиях повыщенной взрывоопасности или в 
присутствии легковоспламеняющихся веществ!
Запрещается хранить стол с низким зарядом аккумуляторного источника резервного 
питания (горит красный светодиод)
При необходимости рекомендуется менять сразу оба аккумулятора. При замене только 
одного аккумулятора рабочее время операционного стола уменьшается, а новый 
аккумулятор будет быстрее разряжаться.
Если зарядку аккумуляторов производить слишком часто (постоянно горит зеленый 
светодиод), то рабочее время аккумуляторов укорачивается.
Запрещается проводить операции на столе, подключенном к электросети.
При замене масла или аккумуляторного источника резервного питания (опасные для 
окружающей среды отходы) необходимо проследить за тем, чтобы они были 
утилизированы безопасным для окружающей среды способом.
Ручной пульт управления является обязательным аксессуаром.

Чистка и дезинфекция.

I
ая j 

лс̂  

1лам

Изделие нельзя дезинфицировать в дезинфекционных камерах!
Не используйте отбеливающие (содержащие активный хлор или кислород), едкие или 
разъедающие вещества.
Не используйте вещества, меняющие химическую или молекулярную структуру пластмассы 
(органические растворители).
Не используйте моющие вещества, содержащие спирт для элементов сделанных из 
полиуретана (ручки боковых ограждений, торцевых панелей).
Перед дезинфекцией всегда отключайте тол от электропитания.

Н есоблю дение правил чист ки и дезинф екции приводит  к  прекраилению
дейст вия гарант ии.
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1 Назначение и эксплуатация операционного стол^.

1.1 П рим енение

Универсальны й операционны й стол S U -0 5  п р ед н азн ачен  для использования в перевязочны х, 
операционны х, ортопедических, прокгологических, гинекологических, ларингологических, 
эндоскопических и др, кабинетах. С тол  рентген о пр о зр ачен  и п озвол яет производить р ентгеновские  
обслед ования с пом ощ ью  лю бы х рентгеновских ап пар ато в  (вклю чая С - а г т )  во врем я операций.

1.2 О сновны е т ребования
Д а н н о е  издел ие п р ед н азн ачено  для использования внутри п о м ещ ен и я . Условия эксплуатации: 
тем пер атур н ы й д иап азо н  от + 1 0  до  + 4 0 °  С , допустим ы е ко леб ания тем пер атур ы  в те ч е н и е  8  часов не 
должны  превы ш ать 20°С ; влажность воздуха от 3 0  до  8 0 % , атм о с ф е р н о е  д ав л ен и е  7 0 0  -  1 0 6 0  гП а. 
И зд ел и е  д ол ж н о  эксплуатироваться, храниться и о бслуж иваться в соответствии с инструкциям и, 
излож енны м и в данном  руководстве пользователя.

А
Внимание!

Любые действия, а также обслуживание изделия должны проводиться в 
соответствии с данной инструкцией. В случае нарушения требований 
настоящей инструкции производитель не несет никакой ответственности 
за любой возможный ущерб или повреждения, которые могут быть 
вызваны данными нарушениями.

Монтаж любых аксессуаров, отличных от предлагаемых производителем, 
должен быть заранее оговорен с производителем и получено письменное 
разрешение на использование данных аксессуаров совместно с изделием.

1.3 О бязанност и пользоват еля.

9
г;

f
■'1

Пользователь -  В данной инструкции под тер м и но м  «П о л ь зо вател ь »  п од р азум евается  л ю бое  
ф изическое лицо  или кооперативная организация , которое эксп л уатир ует д а н н о е  изд ел ие  
персонально или от им ени л ица, о б л ад аю щ его  данны м  издел ием . В некоторы х сл учаях (при л изинге  
или а р е н д е ) пользователем  является лицо, о с ущ еств л я ю щ ее  о б сл уж иван ие  и техн ически й  уход в 
соответствии с  контрактны м  со гл аш ен и ем , заклю ченны м  м еж ду вл ад ел ь цем  и пол ьзовател ем .

П ользователь обязан  убедиться, что д а н н о е  изд ел ие  экспл уатируется , об служ ивается  и храниться  
должны м  образом  (в соответствии с  данны м  руководством  пол ьзо вател я) и в н а д л е ж а щ и х  условиях  
окруж аю щ ей среды . П ользователь обязан  оградить как п ац и ен та , та к  и тр еть их л и ц  от возм ожной  
угрозы здоровью  или жизни. П ользователь обязан  вн им ател ьно  о знаком иться с данны м  руководством  
пользователя и обучить обслуж иваю щ ий персонал  раб отать  с данны м  изделием .

1.Л Технические характ ерист ики
Д л ин а  операционного  стола (с головной секцией) 
Ш ирина л ож а операционного  стола  
М иним альная высота л ож а над полом  
М аксим альная вы сота л ож а над полом  
Угол подъ ем а спинной секции  
Угол опускания спинной секции  
Угол подъ ем а грудной секции  
Вы сота подъ ем а грудной секции  
Угол подъ ем а ножной секции  
Угол  подъ ем а ножной секции  
Угол  подъ ем а ножной секции  
Угол  опускания нож ной секции  
Р а зв ед ен и е  ножной секции  
Угол  латер аль ны х наклонов  
Угол подъ ем а головной секции  
Угол опускания головной секции  
П родольное с м е щ е н и е  л ож а  
Т р ен д н л ен б ур г  
а н ти Т  р енд нленб ург  
Вес

2 0 2 5  мм ±  15 мм  
5 0 0  мм ±  5 мм  
7 5 0  мм ±  15 мм  
1 1 0 0  мм ±  15 мм  
70°
4 0 °
110°

155 мм ±  5 мм
15° (4 -х  или 5 -ти  секци о нн о е  л о ж е) 
7 0 ° (6 -ти  секци о нн о е  л о ж е)
15°
90°
мин 180°
± 2 5 °
50°
20°

2 5 0  мм  
35°
2 5 °
2 1 0  кг
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М акси м ал ьн ая  нагрузка
И сточник питания
Время зарядки аккумуляторов
Р аб очее  время б ез подзарядки аккумуляторов
З аряд ное устройство
И сточник питания для аккумуляторов
М ощ ность
Класс электрозащ иты :
С теп ен ь  электрозащ иты :
С теп ен ь  пы ле- и влагозащ иты  
П ер ио д  эксплуатации

135  кг 
2 4  V -  
< 1 2 ч
~ 100  рабочих циклов  
встроенное  
2 3 0  В, ~  5 0 /6 0  Гц  
120 Вт

В
IP -X 4  
10 л ет

По желанию заказчика изделие может быть изготовлено с другими техничес! 
характеристиками, не влияющими на его безопасность.

1.5 О писание операционного ст ола

С Ж' ^  -1

ЮВО°о|

-ТТ •  А  ■ с г

Рис. 1 О перационны й стол S U -0 5  со стандартны м  основанием
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Operating manual for Operating Table SU-05

СКИ̂

№  (Р и с .1 ) О п и сан и е
1 Головная секция

1.1 Ры чаг регулировки головной секции
1.2 Болт, блокирую щ ий п е р е м е щ е н и е  головной секции
2 С пинная секция

2.1 Г рудная секция
2.1.1 Ры чаг полож ения Т р ен д ел ен б ур г
2.1.2 Поручень
2.2 Ры чаг регулировки спинной секции
2.3 Ры чаг блокировки
3 Р ы чаг регулировки грудной секции

3.1 Боковые планки
4 Н ож ная секция

4.1 Ры чаг раздвиж ения ножной секции
4.2 Ры чаг блокировки ножной секции
4.3 Ры чаг регулировки нож ной секции
5 О снование

5.1 Колонна
5.2.1 П ед аль систем ы  торм ож ения; колеса разблокированы
5.2.2 П ед аль систем ы  торм ож ения; колеса заблокированы
5.3 Ножки
5.4 П оворотное колесо
5.5 Колеса
5.6 К ом м утационная панель
5.7 Гнездо кабеля энергопитания 2 3 0 V ~ 5 0 H z
5.8 П р едо хр ани тел и  (2 3 0 V / 1 .25А )
5.9 И ндикаторы  аккум уляторной б а та р е и  и со ед и нен ия  с  блоком  питания

5.10 П ер еклю чател ь  питания
5.11 П р едо хр ани тел ь  (20А )
5.12 Гнездо зазем л ен ия

6 П ульт управления
6.1 Гнездо пульта управления
7 Блокировка ры чага регулировки боковы х наклонов

p age  9
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Operating manual for Operating Table SLi-05

(5.6)

5.7) (5.e) (5.9) (5.10) (5.11) (5.12

Рис. 2  О п ерационны й стол S U -0 5  с мобильны м основанием

№  (Р и с .2 ) О п исан ие
1 Головная секция

1.1 Р ы чаг регулировки головной секции
1.2 Болт, блокирую щ ий п ер ем ещ ен и е  головной секции
2 С пи нная  секция

2.1 Г рудная секция
2.1.1 Р ы чаг полож ения Т р ен д ел ен б ур г
2.1.2 П оручень
2.2 Р ы чаг регулировки спинной секции
2.3 Р ы чаг блокировки
3 Р ы чаг регулировки грудной секции

3.1 Боковы е планки
4 Н ож ная секция

page К
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Operating manual for Operating Table SU-05

4.1 Ры чаг раздвиж ения ножной секции
4.2 Р ы чаг блокировки ножной секции
4.3 Ры чаг регулировки ножной секции
5 О снование

5.1 Колонна
5.2.1 П ед аль  систем ы  торм ож ения: п ер ед в и ж ен и е  по прямой
5.2.2 П ед аль  систем ы  торм ож ения: колеса разблокированы
5.2.3 П едаль систем ы  торм ож ения: колеса заблокированы
5.3 Ножки
5.4 П оворотное колесо
5.5 Колеса
5.6 Ком м утационная панель
5.7 Гнездо  кабеля энергопитания 2 3 0 V ~ 5 0 H z
5.8 П р едо хр ани тел и  (2 3 0 V / 1 .25А )
5.9 И ндикаторы  аккум уляторной б а та р е и  и со ед и нен и я  с  блоком  питания

5.10 П ер еклю чател ь  питания
5.11 П р е д о х р а н и те л ь (2 0 А )
5.12 Гнездо  зазем л ен ия

6 П ульт управления
6.1 Гнездо  пульта управления
7 Блокировка ры чага регулировки боковы х наклонов

1.6 О писание изделия

О п ерационны й стол состоит из основания и л ож а. Л о ж е  нелодвиж но  заф иксир о ван о  на основании. 
Л о ж е  стол а м о ж ет быть о снащ ен о  различны м  количеством  секций, а  о сно вание стол а м о ж ет им еть  
различны е м одиф икации. О перационны й стол о сн ащ ен  колесам и с центральной систем ой  
то р м ож ения , регулируем ой ножной педалью . И зм ен ен и е  лолож ения секций и л ож а стола  
о сущ ествл яется  м еханически , с  пом ощ ью  электропривода, эл ектрогидравлического  или 
гидравлического  приводов. Д ополнительно  стол м о ж ет быть о сн ащ ен  гидроприводом , позволяю щ им  
управлять столом  д а ж е  при заблокированной систем е рулевого управления. В стандартной  
электрической или электрогидравлической м оделях стол а управ лен ие  м о ж ет осущ ествляться с 
пом ощ ью  ручного или д истанционного  пультов, ножной педали управления. Л о ж е  стола  
рентгенопрозрачно. Л о ж е  о снащ ен о  м атрац ем  вы полненны м из пол иуретана. П о обеим  сторонам  л ож а  
стола располож ены  планки, пред н азн аченн ы е для установки дополнительны х аксессуаров . П ер ечен ь  
аксессуаров приведен в Главе 4.

Производитель сохраняет за собой право внести небольшие изменения в дизайн изделия и 
аксессуаров, если это не повлияет на функциональность, безопасность и качество изделия.

1.7 Безопасност ь
Д ля того, что бы обеспечить  б езопасную  работу и эксп л уатаци ю  издел ия, о б р ати те  вн им ани е на  
особы е зам ечани я , приведенны е в д анн о й  инструкции.

Внимание!

Знак нарисованный ниже обозначает: “ Предупреждение -  обратите особое внимание на 
’’Руководство пользователя ” .
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Operating manual for Operating Table SU-05

Маркировка c данным знаком размещается на все частях и механизмах, которые il 
послужить причиной травмирования, если их эксплуатация осуществляется не в соотван! 
с данным Руководством пользователя.
При эксплуатации изделия пользователь должен обращать особое внимание на элемеа 
механизмы, оснащенные данной маркировкой.

При регулировке или перемещении стола будьте предельно внимательны во изб«| 
перетирания, сдавливания или растяжения электропроводов движущимися частям|| 
колесами стола дальнейшего травмирования оператора или пациента.
При установке ложа в положения Тренделинбург/антиТренделенбург спинн| 
голеностопная секции должны находиться в горизонтальном положении.
Не используйте продольное смещение, если угол наклона 
(Тренделинбург/антиТренделенбург) превышает! 3°
При фиксации положения ножной секции обратите внимание на то, чтобы зубчатая ш 
вошла в зацепление со стопором.
Убедитесь в том, что головная секция установлена корректно.

1.8 Крит ические парам ет ры

М акси м ал ьн ая  нагрузка

1.9 Э лект ром агнит ная совмест имост ь.

135 кг

Операционный стол SU-05 относится к электроприборам. Электроприборы явл 
источником электромагнитного излучения, а также сами подвергаются его воздейс 
Перед эксплуатацией стола произведите проверку на электромагнитную совместим<

Ниже (Глава 7) приведены таблицы, в которой описаны возможные воздей 
электромагнитных полей, при которых можно эксплуатировать данное изделие. 0б| 
особое внимание на замечания, приведенные в таблицах, и предупреждения.

Применение дополнительных аксессуаров, оборудования, проводов и 
/ 1  \  запчастей, отличных от предложенных или рекомендованных 

производителем, может послужить причиной увеличения 
ВНИМАНИЕ! электромагнитного излучения или уменьшения электромагнитной 

устойчивости изделия.

Рекомендованная дистанция между мобильными коммуникационными приборами i
операционным столом SU-05.

М а к с и м а л ь н а я  
в ы х о д н а я  
м о щ н о с т ь  

п е р е д а т ч и к а ,  В т

1 5 0  к Г ц - 8 0  М Г ц

d = I ,2 ^ /P  

Р а с с т о я н и е ,  м

1 5 0  к Г ц - 8 0 0  М Г ц

d =  1,2V p  

Р а с с т о я н и е ,  м

8 0 0  М Г ц  - 2 ,5  Г Г ц

d = 2,Зу[Р 

Р а с с т о я н и е ,  м

0 .0 1 0 .1 0 .1 0 .2
0 .1 0 .4 0 .4 0 .7

1 1 .2 1 .2 2 .3
1 0 4 4 7

1 0 0 1 2 12 2 3
Д л я  п е р е д а т ч и к о в ,  м а к с и м а л ь н а я  в ы х о д н а я  м о щ н о с т ь  к о т о р ы х  н е  у к а з а н а  в  т а б л и ц е ,  
р а с с т о я н и е  д о л ж н о  б ы т ь  р а с с ч и т а н о  п о  п р и в е д е н н ы м  в ы ш е  ф о р м у л а м .  Р  -  м о щ н о с т ь  
[В Т ], у к а з а н н а я  в  п а с п о р т е  п р и б о р а .

В Н И М А Н И Е .
Д а н н ы е  и н с т р у к ц и и  н е л ь з я  п р и м е н я т ь  в о  в с е х  с л у ч а я х ,  т а к  к а к  н а  р а с п р о с т р а н е н и е  
Э М В  в л и я ю т  т а к и е  ф а к т о р ы  к а к  п о г л о щ е н и е  и о т р а ж е н и е  о т  р а з л и ч н ы х  к о н с т р у к ц и й , 
п р е д м е т о в  и л и  л ю д е й .
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05 Operating manual for Operating Table SU-05
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2 Транспортировка и настройка стола.

2 .1 Транспорт ировка

О п ерационны й стол м о ж ет транспортироваться в лю бом  закры том  тр ан спо р тн о м  средстве. При  
тр анспортировке необходим о обеспечить  защ и ту  изделия от влаж ности и неож иданны х п ер ем ещ ени й . 
Л о ж е  стол а д ол ж н о  находиться в горизонтальном  полож ении и на м иним альной вы соте.
Условия транспортировки;^ 

тем пер атур а: о т - 1 0 ° С  до 6 0 ° С  (изделия, со д е р ж а щ и е  эл ектронны е ком поненты ), 
от - 2 0 ° С  до 6 0 ° С  (остальны е продукты ).

о тносител ьная влаж ность воздуха; от 2 0 %  до 80% .

При транспортировке, хранении и распаковке изделия ко леб ания тем п ер атур ы  не должны  превы ш ать  
1 0 °С  в час. Н астоятел ьно  реком ендуется распаковы вать и зд ел и е  только  после того, как его  
те м п е р а ту р а  б уд ет равна те м п е р а ту р е  о кр уж аю щ ей среды .
В сл учае больш ой разницы  м еж ду те м п ер атур ам и  транспортировки  и хр анен и я  н еобходим о оставить  
изделие на 12 часов для аккл им атизации , перед  его  вводом в эксплуатацию .
Я р усно е  хр ан ен и е  изделия производить строго  в соответствии с упаковочной м аркировкой. В сл учае  
отсутствия данной м аркировки, данны й вид хр анен ия зап р ещ ен .
В с л уч ае  транспортировки изделия в н естандар тны х кл им атических условиях (обы чно при низких  
те м п е р а ту р а х ) необходим о согласовать способ перевозки и упаковки с производителем  для  
о б еспечен ия н адеж ной транспортировки.

Ярлык, указывающий на положение ложа стола во время транспортировки.

2.2П ервое

Ж
Внимание!

Transport position

□

CZ3
/ — ^

а
использование.

Если изделие настраивается в сервисе фирмы-изготовителя, пользователь 
освобождается от обязанностей выполнить действия, описанные в данной 
главе. Однако это не освобождает пользователя от обязанности 
эксплуатировать изделие в надлежащих условиях окружающей среды.

И здел ие поставляется в собранном  виде в д ерев ян но м  ящ и ке  или картонной коробке р азм ерам и  1 340  
мм X 7 0 0  мм X 8 9 0  мм и весом 2 6 0  кг. О п ерационны й стол д о л ж ен  быть распакован  внутри п ом ещ ени я  
во и зб еж ан и е  его  повреж дения.
При подготовке изделия к эксплуатации необходим о:

У стан о в и те  ложе;
У дал ить  весь упаковочны й м атериал;

А
Внимание!

Защитная упаковка может быть использована повторно или должна быть 
утилизирована соответствующим способом.
На упаковке могут стоять следующие маркировки:

1
- многоразовое использование

годно для вторичной переработки

12 раде 13
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Operating manual for Operating Table SU-05

A

LDPE

- полиэтилен высокого давления

Вы ньте дополнительны е аксессуары ;
У стан о в и те  нож ную  секцию  в горизонтальное полож ение (см. главу 3.6);
Р азб л окир уйте  колеса;
Р азб л окир уйте  центральную  систем у то р м о ж ен ия (см. главу 3.10),
При содействии нескольких ассистентов  аккуратно и м ед л енно  сним ите стол с грузо 
платф ормы ;
П одклю чите пульт управления;
П р ов ер ьте уком плектованность  стол а согласно товарной накладной;
В ним ательно  прочтите д а н н о е  руководство пользователя;
Н астр о й те  стол в соответствии с главой 2 ,3  ’’Установка и первое использование стола”,

Д Если работа стола не соответствует описанной в данном руководстве, ТО 
ИЗДЕЛИЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ НЕЛЬЗЯ. В случае возникновения данной 
ситуации немедленно обратитесь к производителю или дилеру. 
Эксплуатация изделия, содержащего дефекты, может привести к 

Внимание! травмированию, за которое всю вину несет пользователь, а не 
производитель.

2.3У ст ановка и первое использование операционного ст ола

1. Р аспо л ож ите  стол в необходим ом  м есте  (см. пункт 1.2 и 1 .9)

2. П о д со ед ин ите  стол к эл ектросети  и зар я д и те  аккумуляторы .

3. П роверьте работу опер аци о нн о го  стола, по очереди активируя все ф ункции с различных па 
управления. Во врем я проверки, все м еханизм ы  должны  работать  б есш ум но , плавно, без pt 
скрипа и т.д.

Д Если работа стола не соответствует вышеописанной (перемещения 
сопровождаются скрипом или рывками), ТО ИЗДЕЛИЕМ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НЕЛЬЗЯ. В случае возникновения данной ситуации немедленно 
обратитесь к производителю или дилеру. Эксплуатация изделия, 

ВНИМАНИЕ! содержащего данные дефекты, может привести к травмированию, за 
которое всю вину несет пользователь, а не производитель.
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iOl

1нел
ЫВЙ!

3 Обслуживание и функционирование стола

3 .1 П ульт  управления операционны м  ст олом

П одклю чите пульт управления к со ответствую щ ем у гнезду и для н адеж но й  ф иксации закрути те  хом ут  
на проводе. П ульт управления м ож но р азм естить  на головной или нож ной части  стола.
Д ля того чтобы  вклю чить стол н аж м и те  на кнопку Т  [8], распол ож енную  на ручном пульте управления. 
Загорится светодиод  [7], сигнализирую щ ий о раб очем  состоянии стола. Д анны й светод иод  [7] та кж е  
п оказы вает уровень зарядки аккум уляторов. Если в те ч е н и е  15 секунд  б о л ь ш е не бы ла н а ж а та  ни 
одна кнопка, то  произойдет автом ати ческо е  вы клю чение стола. Кнопки с  [1] по [6] и [10] по [13] -  
кнопки различны х ф ункций стола. При наж ати и  кнопки какой-ли бо  ф ункции, начнется  п е р е м е щ е н и е  
л ож а стола, которое б уд ет продолжаться на протяж ении всего пери од а  уд ерж иван ия кнопки данной  
ф ункции.

О б о зн ач ен и е  цветов светод иод а на пульте управления:

Светодиод
[7]

Цвет Кнопки Обозначение

Н е светится Н е  р аб отаю т С тол  выключен
С ветится Зелены й (ж елты й) Р аб о таю т Аккум уляторы  полностью  заряж ены
С ветится оранж евы й Р аб о таю т Аккум уляторы  частично разряж ены , 

возм ож на подзарядка
С ветится красный Р аб о таю т А ккум уляторы  полностью  разряж ены , 

т р е б у е т с я  н е м е д л е н н а я  з а р я д к а .

Ж
В Н И М А Н И Е !

П у л ь т  у п р а в л е н и я  я в л я е т с я  о б я з а т е л ь н ы м  а к с е с с у а р о м  д л я  
о п е р а ц и о н н о го  с то л а .
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3.2 Д ист анционны й пульт  управления.

Д истанционны й пульт управления (П У ) позволяет управлять п ер ем ещ ен и ем  л ож а и секций с 
пом ощ ью  инф ракрасного  (И К ) луча, ф орм ируем ого  И К-диодом , располож енны м  на верхнем  
д истанци онного  пульта управления , и п оступаю щ его  на прием ник, располож енны й в под1 
колонне стола. Д л я  то го  чтобы  обеспечить  корректную  работу д истанционного  пульта упра 
излучатель  д о л ж ен  быть направлен  н епосредственно  на прием ник И К -излучения , а н; 
р аспространения И К -л уча  не дол ж но  быть никаких посторонних объектов. Р аб о та  дистанцк  
пульта управления ан ал о ги чн а  р аб оте обы чного пульта управления (см . главу 3 .1 ). Единсте 
отличием  является то, что светодиод  [7] показы вает уровень зарядки аккум уляторов дистанцк  
П У . Д ля зарядки аккум ул яторов пульта управления поставьте его  на «б азу» , входящ ую  в станд  
ком плектацию  д истан ци он н ого  П У.

Д
ВНИМАНИЕ!

Не закрывайте посторонними предметами приемник ИК-излучения. 
Излучатель пульта управления должен быть направлен прямо н< 
приемник ИК-излучения, расположенный на подъемной колонне 
операционного стола.
Если дистанционный пульт управления не используется, т< 
рекомендуется ставить его на «базу».

3.3 Регулировка вы сот ы  лож а
Р егулировка высоты л о ж а  осущ ествл яется  с пом ощ ью  н аж атия соответствую щ ей кнопки [1] 
пульта управления. П е р е м е щ е н и е  л ож а происходит только в м о м ен т удерж ивания кнопки в н; 
состоянии. При отпускании кнопки д виж ени е  прекр ащ ается . О тпустите  кнопку после дост  
л ож ем  тр еб уем о й  высоты. П осле д остиж ения л ож ем  м иним альной или м аксим альной высо 
автом ати чески  остан авл ивается .
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3.4 И зм енение продольного угла наклона лож а  
(Тренделенбург/ант и Тределенбург)
Р егулировка угла продольного наклона л о ж а  осущ ествл яется  с  пом ощ ью  наж ати я  соответствую щ ей  
кнопки [5] или [6] пульта управления. П е р е м е щ е н и е  л о ж а  происходит только  в м о м ен т удерж ивания  
кнопки в н аж ато м  состоянии. При отпускании кнопки д в и ж ен и е  п р екр ащ ается . О тп усти те  кнопку после  
д остиж ен ия  л ож ем  необходим ого  угла наклона. П о сле  д о сти ж ен и я  л ож ем  м иним ального  или 
м аксим ального  угла наклона, оно автом ати чески  остан авл ивается .

Д
ВНИМАНИЕ!

При применении функций Тренделнбург/антиТренделенбург, боковых 
наклонов ложа необходимо фиксировать пациента с помощью 
специальных ремней, расположенных под ложем.

При использовании функции Тренделнбург необходимо перевести 
ложе стола в горизонтальное положение, во избежание столкновения 
ложа с основанием стола.

3.5 Изм енение бокового угла наклона л ож а
Р егул ировка угла бокового наклона л ож а о сущ ествл яется  с пом ощ ью  н аж ати я  соответствую щ ей  
кнопки [3] или [4] пульта управления. П е р е м е щ е н и е  л о ж а  происходит только  в м о м ен т удерж ивания  
кнопки в наж ато м  состоянии. При отпускании кнопки д в и ж ен и е  п р екр ащ ается . О тп усти те  кнопку после  
д остиж ен ия л ож ем  необходим ого  угла наклона. П о сл е  д остиж ен ия  л о ж ем  м иним ального  или 
м аксим ального  угла наклона, оно автом ати чески  остан авл ивается .

Д
ВНИМАНИЕ!

При применении функций Тренделнбург/антиТренделенбург, боковых 
наклонов ложа необходимо фиксировать пациента с помощью 
специальных ремней, расположенных под ложем.

;тола 
1 кон 
ьемн 
вло̂ . 
а nj 
юннс 
зенЛ 
лоннс 
lapf/b

или 
â̂жгЩ 

гижен 
эты о

3.6 ‘О’ положение.
Л о ж е  стол а м о ж ет быть установл ено  в ‘О’ пол о ж ен ие н аж а ти е м  со ответствую щ ей  кнолки [9] на пульте  
или панел и управления. У д ер ж и в ай те  кнопку д о  те х  пор, пока л о ж е  не д о сти гн ет д анн о го  полож ения.

3.7  П родольное см ещ ение лож а
Д ля того  чтобы  см естить  л ож е в продольном  н апр авл ен ии  в стань те  позади спинной секции и 
возьм итесь о беим и рукам и за ручки (рис. 1 ,2, поз. 2 .1 .1 , 2 .1 .2 ). Р азб л о ки р уй те  и пов орачив айте правую  
ручку по часовой стр ел ке  до  те х  пор пока не почувствуете со противл ение, а  затем  п ер е м е с ти те  л о ж е  в 
необ хо ди м о е полож ение. При отпускании ручки произойд ет ф иксац ия полож ения л о ж а, а  ры чаг 
автом ати чески  вернется в исходное п ол о ж ен ие и забл о кир уется . Чтобы  убедиться в то м , что ры чаг 
заблокирован, попробуйте повернуть его  вправо. Если Вам  это удалось, то  ф иксация ры чага не  
произош ла.
В нейрохирургической м одиф икации л ож а стола рычаг, располож енны й с правой стороны  стел а, 
необходим о сн ачал а  выдвинуть, а  затем  повернуть в сторону головной секции. П о д остиж ении  
секцией необходим ого  полож ения, отпустите  рычаг.

Н ей р о хи р ур ги ческо е  л ож е.
Рис. 5 М о д ел и  л о ж а  стол а

С тан д ар тн о е  л о ж е.
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A
ВНИМАНИЕ!

Если при применении функции продольного смещения ложа спинн^ 
секция стола не находится в горизонтальном положении, 
произойдет столкновение спинной секции с подъемной колонне 
стола!
Запрещается применять функцию продольного смещения, если уго 
наклона Тренделенбург/антиТренделенбург превышает ± 3°! 
Убедитесь в том, что правый рычаг заблокирован, во избежание 
неожиданного перемещения ложа!

3.8 И зм енение угла наклона спинной секции
И зм ен ен и е  угла наклона спинной секции осущ ествл яется с пом ощ ью  н аж ати я  соответс! 
кнопки [10] или [11] пульта управления. П е р е м е щ е н и е  л ож а происходит только в м о м ент удер 
кнопки в н аж ато м  состоянии. При отпускании кнопки д виж ени е  п рекр ащ ается . По достижени» 
м иним ального  или м аксим ального  угла наклона, оно автом атически  о станавл ивается .

3.9 И зм енение угла наклона грудной секции с пом ощ ью  гидропривода
И зм ен ен и е  угла наклона грудной секции осущ ествл яется с  пом ощ ью  н аж ати я  соответствую щ е  
[12] или [13] пульта управления. П е р е м е щ е н и е  л ож а происходит только в м о м ен т удерживани! 
в н аж ато м  состоянии. При отпускании кнопки д виж ени е  прекр ащ ается . По достижению  
м иним ального  или м аксим ального  угла наклона, оно автом атически  останавл ивается.

3.10  И зм енение угла наклона грудной секции м еханически
Р егулировка угла н акло н а грудной секции (рис.1 , 2, поз. 2 .1 ) стола о сущ ествл яется  с помощ ью  
распол ож енного  под спинной секци ей . Д л я  того  чтобы  изм енить угол наклона секции установит 
(рис.6 , поз. 1) на ходовой винт (рис.6 , поз. 2 .), располож енны й с левой стороны  спинной  
В р ащ ай те  ры чаг вправо для того, чтобы  поднять секцию  вверх; влево для того, чтобы  с 
секцию . Когда ры чаг не используется, уб ир айте  его  в кожух, располож енны й с левой стороны  
секции (рис.6 , поз. 3)

Р ис.6  М ехан изм  регулировки угла наклона грудной секции

3.11 И зм енение угла наклона ножной секции.
Д ля изм енения угла н акло н а ножной секции наж м и те  на ры чаг (рис. 1 ,2 , поз. 4 .3 ) и, удержи! 
устан о вите секцию  в нуж ное полож ение. При отпускании ры чага произойдет а в то м ат  
блокировка полож ения секции.

А
Внимание!

При применении функции антиТренделенбург 
соударение ножной секции и основания стола!

может произоит!

3.12 И зм енение угла наклона разделенной ножной секции.

Д ля изм енения угла н акло на отдельной части ножной секции (+ 7 0 °, -90 °) вы винчивайте ручку 1 i 
(зависит от того, какую  часть ножной секции необходим о отрегулировать) до  те х  пор, пока зубчг 
планка не вы йдет из зац еп л ен и я . У стан ов и те  ножную  секцию  в необ хо ди м о е полож ение, убеди- 
том , чТо зубчатая  планка вош ла в зац еп л ен и е , и заф иксируйте ее , завинтив ручку 1 или 2.
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При блокировке положения секции убедитесь в том, что зубчатая планка
находится в зацеплении.

В н и м а н и е !

3.13 Раздвиж ение ножной секции
Д л я того  чтобы  раздвинуть ножную  секцию  поверните ры чаг (рис. 1 ,2 , поз. 4 .1 )  против часовой стрелки. 
П о сле того  как зубчатая  планка вы йдет из зац еп л ен и я , разд виньте ножную  секцию . Чтобы  
заф иксировать  ножную  секцию  поверните ры чаг (рис. 1 ,2, поз. 4 .1 )  по часовой стрелке. П о сл е  того  как  
зуб чатая  планка войд ет в зац еп л ен и е , нож ная секция б уд ет заф и кси р о в ан а  от п ер ем ещ ен и й .

А

После того как рычаг завинчен, убедитесь в том, что зубчатая планка 
находится в зацеплении.

В н и м а н и е !

3 .14 М онт аж /дем онт аж  нож ной секции.
Н ож ная секция стол а является съемной. Д л я  того  чтобы  снять нож ную  секцию , н аж м и те  на ры чаг 
(рис. 1 ,2, п о з .4 .2 ) по направлению  к нож ной секции (рис. 1 ,2 , поз.4 ) и, уд ерж ивая  секцию  обеим и  
руками, о тсо ед и ни те  е е  от б едр енно й  секции. Д л я  установки гол еностопной секции вставьте е е  в 
отверстия, распол ож енны е в бедренной секции и од н о вр ем ен но  н аж м и те  на рычаг. П о сле  отпускания  
ры чага произойд ет ф иксация секции.

А
В н и м а н и е !

Придерживайте секцию до тех пор, пока не вернете рычаг в исходное 
положение!
Убедитесь в том, что рычаг находится в правильном положении.

3.15  П ерем ещ ение ст ола
П е р е м е щ е н и е  стол а о сущ ествл яется  б л аго д ар я  колесам , располож енны м  на основании стола. С тол  
о снащ ен  центральной систем ой торм ож ения.
При н аж ати и  нож ной педали (рис. 1 ,2 , поз. 5 .2 .2 , поз. 5 .2 .1 ) вниз, происходит вы движ ение н ож ек стола  
(рис. 1 ,2, поз. 5 .3 ), в резул ьтате  колеса сто л а п ер естаю т контактировать с  полом и стол ф иксируется  
на м есте . Д л я  того чтобы разблокировать колеса п од ним ите п едал ь  навер х (рис. 1 ,2 , поз. 5 .2 .1 ).
П ед аль  систем ы  то р м о ж ен ия  и м е е т  три положения:
• колеса заблокированы -  педаль распо л ож ен а  внизу (р ис .1 , поз. 5 .2 .3 )
• колеса разблокированы -  педаль распо л ож ен а  п о сер ед ин е  (р ис .1 , поз. 5 .2 .2 )
• управление колесами -  педаль р аспо л ож ен а  вверху (рис.1 , поз. 5 .2 .1 )
П о л о ж ени е  педал и управление колесами п р ед н азн ачен о  для перев озо к в прям ом  н апр авл ен ии  на  
длинны х д истанциях. Д а н н а я  ф ункция п р е д о тв р а щ а е т н е ж ел ател ь н ы е повороты  стол а в другое  
направление.
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A
ВНИМАНИЕ!

Стол можно перемещать только по ровным поверхностям! 
При перемещении стола избегайте столкновений с 
предметами!
Все лечебные операции должны производиться 
заблокированными колесами!
Не перемещайте стол по электропроводам!

окружающими

на столе с

3.16 Уст ановка и ф ункционирование головной секции
Головная секция крепится к м онтаж ны м  планкам , располож енны м  на конце спинной секции 
пом ощ ью  болта. Д л я  установки головной секции, налож ите е е  на планку и заф иксируйте положен 
затянув  бо лт (рис. 1 ,2 , поз. 1 .2 ). Д л я  д е м о н та ж а  секции, вы винтите бо лт и сним ите секции с монтая 
планки. Р егулировка угла наклона головной секции осущ ествл яется  с  пом ощ ью  рычага, приводят 
в д ейств ие  пневм атическую  пружину. Д ля изм енения угла наклона секции наж м и те  на рычаг (рис 
поз. 1 .1 ), при его  отпускании секция заф иксируется в вы бранном положении.

А Убедитесь в том, что головная секция надежно зафиксирована!

В н и м а н и е !

3 .17  Уст ановка и дем онт аж  мат рацев.
М атрац ы  крепится на ш пильках, располож енны х на верхней поверхности секций, что позволяет: 
и бы стро м онтировать и д ем о нтир ов ать  м атрацы  для проведения д езинф екц ии.

3.18 Зазем ление
Все о пераци онны е столы  F A M E D  S.A . о снащ ены  заж им ом  вы равнивания потенциалов. П 
эксп л уатаци ей  стол а с  пом ощ ь заж и м а  и провода зазем л ен и я , вход ящ его  в станда? 
ком плектацию  стола, подклю чите стол к вн еш н ем у контуру зазем л ен ия.
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3.19 П арам ет ры  стола.
Н а рисунках, приведенны х ниже, показаны  основны е парам етры  и ф ункции операционного  стола S U -  
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3.20 Ст олкновения
в некоторы х крайних пол ож ениях л ож а стола аксессуары , р асполож енны е на нем, могут сталки 
м еж ду собой, со столом  или б л и зл еж ащ и м и  п ред м етам и . П оэтом у, перед  установкой ложа с 
крайние полож ения н еобходим о защ ити ть  аксессуары  и стол от повреж дений.

3.21 Зарядка аккум улят оров
З ар яд ка  аккум уляторов начин ается  при подклю чении стола к эл ектросети  и заканчивается при^
отклю чении.

А Не используйте поврежденные электрокабели! |
электросети, если существует onacHocnj

ВНИМАНИЕ!

Не подключайте изделие 
взрыва!

Запрещается проводить операции или другие процедуры на столе 
подключенном к электросети!

Д ля зарядки аккум уляторов подклю чите стол к электросети . При подклю чении стола к элек  
загорится зелены й светодиод  на ком м утационной панели. З ар яд ка аккум уляторов npot 
автом атически . З ар яд ка  аккум уляторов происходит в д ве стадии:

А ктивная заря д ка  -  на ком м утационной панели горит красны й светодиод  

П о д д ер ж и в аю щ ая  заря д ка  -  красны й светодиод  выключен

П о сле окончания активной зарядки аккум уляторов необходим о оставить стол подключе! 
эл ектросети  е щ е  м иним ум  на 4  часа . П олное время зарядки аккум уляторов 12 часов. После 
зарядки аккум уляторов о тсо ед и ни те  операционны й стол от электросети .

А
ВНИМАНИЕ!

Если после 12 часов зарядки аккумуляторов на коммутационной панел 
светятся оба светодиода (зеленый и красный), то это означает, что сто 
поврежден и его дальнейшее использование невозможно! Обогатитесь 
сервисный центр для ремонта стола!

Заряд ку аккум уляторов м ож но проводит при свечении светод иод а красны м или желты м  
П остоянная  зар я д ка  полностью  заряж ен ны х аккум уляторов м о ж ет привести к частичной по 
ем кости. Р еко м ен д уется  проводить подзарядку аккум уляторов при свечении ж ел то го  свет 
С рок годности аккум уляторов 3 года.

А При длительном хранении стола извлекайте аккумуляторы!

ВНИМАНИЕ!

Производите замену сразу обоих аккумуляторов, в противном случае эт 
может привести к частичной потере их емкости!
Постоянная зарядка полностью заряженных 
привести к частичной потере их емкости!

аккумуляторов може

4 Аксессуары
Д опол нител ьно  к о пер аци о нн о м у столу S U -0 5  м ож но заказать  сл едую щ ие аксессуары , не вход! 
станд артную  ком плектацию :

N o . Аксессуары Арти
1 дуга ан естези о л о га  с  м ультипозиционны м  креплением W S -0

2
д уга  а н естези о л о га  с регулировкой ш ирины  с м ультипозиционны м  
крепл ением

W S -0

3_%______ д е р ж а те л и  рук с крепл ением ws-o:

раде 2

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



Operating manual for Operating Table SU-05

3Tb
зла

4lOi
•ход

ньт
олч

ветс 
эое! 
дис

щие

ул

5

4 д ер ж ател и  б ед ер  с креплением W S -0 3 .5

5 д ер ж ател и  голеней с креплением W S -0 4 .5

6 опоры для колен с м ультипозиционны м  крепл ением W S -0 5 .5

7 упоры для плеч с креплением W S -0 6 .5

8 угловая опора для руки с кр еплением W S -0 7 .5

9 боковы е упоры с креплением W S -0 8 .5

10 д ер ж ател ь  R -кассеты  I-II (3 1 0 м м х 4 1 0 м м ) W S -1 1 .5

11 д ер ж ател ь  R -кассеты  для спинной се к14ии W S -1 2 .5

12 те л е ж ка  для аксессуаров на роликах, из нерж . стали W S -1 3 .5

13 д ер ж ател ь  анестези о ло гических тр уб о к и ш лангов  с кр епл ен ием W S -1 4 .5

14 лоток для инструм ентария с кр еплением W S -1 5 .5

15 кр епл ен ие аксессуаров W S -1 6 .5

16 М ультипозиционное кр епл ен ие аксессуаров W S -1 7 .6
17 м ультипозиционное кр епл ен ие аксессуар ов  с квадратны м  проф илем W S -1 7 .7

18 Л О Р -о ф тал ь м о л о ги ческая  головная секция с  двум я осям и вр ащ ения с W S -2 1 .5

19 Л О Р -о ф тал ь м о л о ги ческая  головная секция с п рецезионной регулировкой W S -2 1 .7

2 0 головная секция с ш ейны м  бордю ром W S -2 1 .8

21 подставка для рук хирурга с креплением W S -2 2 .5

22 гинекологический лоток W S -2 8 .5

23 урологический лоток W S -2 9 .5

24 прокгологическая приставка с  креплениям и W S -3 0 .5

25 боковы е опоры с кр еплением W S -3 2 .5

26 д ер ж а те л ь  R -кассеты  I-II, вертикальны й, с кр епл ен ием W S -3 3 .0

27 рем ень для ф иксации запястья с крепл ением W S -3 4 .5

28 педал ь управления проводная д ля  о пераци онны х столов W S -3 6 .0

29 пульт управления беспроводной для опер аци о нн ы х столов W S -3 7 .0

30 приставка для артроскопии колена с крепл ением W S -3 9 .5

31 приставка для операций на м ениске  с  кр епл ен ием W S -4 0 .5

32 рем ень (1 0 0 м м ) для ф иксации тул о в и щ а с кр епл ен ием W S -4 1 .0

33 рем ень для ф иксации голени с крепл ением W S -4 2 .0

34 рем ень для ф иксации запястья на д уге  ан естези о л о га W S -4 3 .0

35 рем ень для ф иксации б ед р а W S -4 4 .0

36 узкая головная секция с  регулировкой высоты W S -4 5 .5

37 ш ирокая головная секция с регулировкой высоты W S -4 6 .5

38 приставка тр акц ио нная  для хирургии руки с крепл ением W S -4 7 .5

39 приставка для хирургии руки с крепл ением  и напольной опорой W S -4 8 .5

40 боковы е опоры лобковы е с мультипозиционны м  кр епл ен ием W S -4 9 .5

41 боковы е опоры с кр еплением W S -5 0 .5

42 боковы е опоры с ры чагом с креплением W S -5 0 .6

43 то р акал ь н ая  боковая опора с креплением W S -5 2 .5

44 удлинитель боковой рельсы W S -5 3 .0

4 5 боковой плечевой упор с кр еплением W S -5 9 .5

46 приставка стр ем янн ая  для литотом ии с крепл ением W S -6 4 .5

47 м атр ац  для вертебральной хирургии W S -6 5 .0

48 валик для поясницы W S -6 6 .0

4 9 валик для ш еи W S -6 8 .0

50 валик для головы W S -6 9 .0

51 опора для опер аци й  на плече W S -8 7 .5

52 Роликовы й тол кател ь W S -8 8 .5

53 Ф ильтр для урологического л отка W S -8 9 .5

54 П риставка  для операций на плече W S -9 1 .5
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55 опора для руки п ациен та  с м ультипозиционны м креплением PR-01.5
56 стойка для п ерел ивания с  креплением WK-01.5
57 навесн ая  орто пед ическая  приставка из нерж. стали 80-11.о"

Производитель сохраняет за собой право внести небольшие изменения в дизайн издел| 
аксессуаров, если это не повлияет на функциональность, безопасность и качество изделия

5 Критерии проверки работоспособности операционного стола

А Необходимо проверить работоспособность стола непосредственно перед 
первым использованием изделия.

ВНИМАНИЕ!

Д ля того чтобы  оценить  правильность работы  изделия необходим о:
1. П ров ерьте неподвиж ность стол а при заблокированны х колесах. Д л я  этого попро| 

передвинуть стол  в лю бом  направлении. Если издел ие ф ункционирует нормально не ш 
возникать никакого д ро ж ан ия или перем ещ ени я.

2. П ров ерьте работоспособность пневм атических пружин и запорны х м еханизм ов. Меха» 
должны  раб отать  б ез  рывков, после блокировки м еханизм ов секции не должны  менять 
пол о ж ен ие (проверьте, вручную  н аж им ая на секции или на л о ж е  стола).

3. П роверьте, н ет ли м еханического  ш атани я , вручную  п ер ем ещ ая  секции лож а.
4. П роверьте уровень зарядки  аккумуляторов;
5. П ров ерьте работу эл ектрогидравлических систем , опуская и подним ая л ож е стола.
Если изд ел ие  прош ло все вы ш еописанны е тесты , а  передвиж ения секций и л ож а не сопровожд
посторонним и звукам и (скр еж ето м  или скрипом ), то  изделие м ож но см ело  эксплуатировать.
В противном сл учае  см о тр и те главу “Н епол адки  и их устр ан ен и е”.

А
ВНИМАНИЕ!

В случае обнаружения поломки или дефекта изделием нельзя 
пользоваться и необходимо как можно скорее обратиться к 
производителю (или продавцу). Эксплуатация поврежденного стола 
может привести к травмированию пациента, персонала или третьих лиц, 
повреждению изделия или других близлежащих предметов.

В случае нарушения данных требований производитель не несет никакой 
ответственности за любой возможный ущерб или повреждения, которые 
могут быть вызваны такими нарушениями.

5 Обслуживание операционного стола

5 .1  Х ранение
Если изд ел ие  не используется в те ч е н и е  длинного  периода врем ени, то  оно д ол ж н о  храниться е 
сл едую щ их кл им атических условиях:
•  тем п ер атур а : 2 5 °  ± 1 0 °С ,
•  о тносител ьная влажность: 50  %  ±  2 5  %.

При хранении стола выключатель (поз.4, рис.2) должен находиться в 
положении “ 0” .
При длительном хранении стола необходимо подключать его к 
электросети каждые 6 месяцев на 24 часа для зарядки аккумуляторов.

ВНИМАНИЕ! Запрещается хранить сто с разряженными аккумуляторами (горит красный 
светодиод).
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5 .2  Чист ка и дезинф екция
Ч истка  и д ези н ф екц и я  изделия д ол ж н а о сущ ествляться ср едствам и , не со д ер ж ащ и м и  отб ел иваю щ их  
ком понентов (активного кислорода или хлора). Д ан н ы е м ою щ ие ср едства  должны  быть одобрены  P Z H  
и предлож ены  производителем  в П рилож ении 2  к этом у руководству.
П о сле д езин ф екц ии  вы мойте издел ие дистиллированной водой, д ля  того  чтобы  удалить пятна. 
Т щ а те л ь н о  вы суш ите издел ие после д езин ф екц ии . В ы суш ите и зд ел и е  горячим воздухом  
(м аксим ал ьн ая  тем п е р а ту р а  6 0 °С ) или вы трите мягкой стерильной тканью .

А
В н и м а н и е !

Изделие не разрешается дезинфицировать в автоклавах.
Не используйте средства, содержащие отбеливающие агенты 
(активный хлор или кислород).
Чистящие и дезинфицирующие средства (содержащие органические 
растворители) меняющие или повреждающие химическую или 
молекулярную структуру пластмассы.

• Не используйте алкоголесодержащие чистящие средства для 
элементов, выполненных из полиуретана (матрацев).

• Перед чисткой или дезинфекцией отключайте стол от электропитания. 
Игнорирование вышеупомянутых требований относительно чистки и 
дезинфекции приводит к потере гарантии на изделие.

5.3 П овреж дения и неполадки.
в сл учае  обнар уж ен ия поломки или д е ф е кта  издел ием  нельзя пользоваться и н еобходим о как м ож но  
ско р ее  обратиться к производителю , а  затем  к продавцу или в сервисны й центр . И зд ел и е  нельзя  
эксплуатировать до  те х  пор, пока все неполадки не б удут устранены .

5.4 Уст ранение неполадок и повреж дений

У с тр а н е н и е  полом ок и непол адок м о ж ет производиться только  в сер висе  производителя или силам и  
специал ьно  обученны х специалистов  сервисного  центр а, им ею щ и х письм енное р а зр е ш е н и е  на 
данную  деятел ьность . При необходим ости (по тр еб о в ан и ю ) производитель (п о ставщ и к) м огут  
снабдить  электрическим и схем ам и, п еречнем  запчастей , инструкциям и по калибровке или другой  
инф о рм аци ей , необходим ой для рем онта стола.
Д ля рем онта изделия могут быть использованы  только оригинальны е запчасти . П роизводитель не  
н есет никакой ответственности  за  лю бой возм ожны й ущ ер б  или повреж дения , которы е м огут быть  
вызваны зам ен о й  несоответствую щ им и или неоригинальны м и запчастям и .

А
в н и м а н и е !

Стол содержат следующие вещества, опасные для окружающей среды:

- масло (пневматическая пружина),

• аккумуляторы.

Утилизация стола должна осуществляться только специализированными 
компаниями. Для правильной утилизации аккумуляторов следуйте 
соответствующим инструкциям.

Все действия, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом изделия должны быть 
отражены в Протоколе технического обслуживания и снабжены гарантийными сертификатами.

6.5Техническое обслуживание.
Д ля того  чтобы  гарантировать  б езопасность  и н а д л е ж а щ е е  техн и ч еско е  состо ян ие  изделия, 
необходим о регулярно производить проф илактический  осм отр  оборудования силам и специал ьно  
обученны х специал истов  сервисного центра.

А
в н и м а н и е !

Все действия, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом 
изделия должны быть отражены в Протоколе технического обслуживания 
и снабжены гарантийными сертификатами.
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Operating manual for Operating Table SU-05 i

Необходимые технические проверки и их частота приведены в нижележащей таблице.

Техническая проверка Частота
П олная проверка техн ическо го  состояния изделия  
П роверка изоляции электропроводов и электроприводов

К аж ды е 12 м есяцев

Д л я того  чтобы  гаранти ро в ать  б езопасную  и н адеж ную  работу изделия каж ды е 6-ть  месяцев  
необходим о вы полнять сл ед ую щ ие действия:

Проверка технического состояния

П р ов ер ьте  работу всех д виж ущ ихся м еханизм ов л ож а и секций, пределы  
п ер ем ещ н и я  и их соответствие техническим  характеристикам ;

П ров ерьте винтовы е со еди нения и крепления ш тиф тов;

П ров ерьте работу систем ы  электроуправления;

П р ов ер ьте со стояние всех электропроводов;

П р ов ер ьте  работу всех запорны х м еханизм ов;

П р ов ер ьте состояния м атрацев;

П р ов ер те  исправность подъ ем ной колоны;

П р ов ер ьте работу центральной системы  торм ож ения.____________________________

П роверка д о л ж н а  быть про вед ен а с пом ощ ью  визуального осм отра, а  зам ечен н ы е неполадки до 
быть устранены  согласно  г л а в е " Н епо л адки  и их устр ан ени е  ".

5 .6  Неполадки и их уст ранение
С пи сок н епо л ад о к и повреж дений, которы е могут быть устранены  непосредственно
пол ьзователем .

Повреждение Возможная причина Устранение неполадки
С тол не п е р е м е щ а е тс я К ол еса заблокированы Р азб л окируйте колеса

Н естаб и л ь н о е  п ол ож ение  
стола

Н еправильно  
отрегулированы  ножки  
стола

О тр егул ир уйте  ножки стола, затянув  
или ослабив винты с пом ощ ью  
гаечного  ключа

При н аж ати и  кнопки на  
пульте ул равления не  
происходит п ер ем ещ ен и я  
л ож а или секций

•  Низкий заряд  
аккум уляторов

•  П ульт управления  
некорректно  
подклю чен к столу

•  З ар я д и те  аккум уляторы
•  П одклю чите пульт управления  

корректно

Р азб о лтали сь  винтовы е  
соединения

З азор  появился в 
резул ьтате
эксллуатации изделия

З атя н и те  кр епящ ие винты

При н аж ати и  кнолки ‘0 ’ 
л ож е не устан ав л и в ается  в 
горизонтальное п ол о ж ен ие

П о м ен яй те  настройки  
“0 ” положения

У стан ов ите  вручную  л о ж е  стола в 
горизонтальное пол ож ение, а  затем  
наж м и те  и уд ерж ивай те  (в те ч е н и е  
10 секунд) кнопки „0” [9] и „1” [8] до  
те х  пор, пока не р азд астся  звуковой  
сигнал. Если после данной  
процедуры  л о ж е  все равно не 
устанавл ив ается  в горизонтальное  
полож ение, об ратитесь  в сервис.

Если поломка не может быть самостоятельно устранена, изделие нельзя эксплуатиро 
необходимо немедленно обратиться в сервисный центр, производителю или дилеру.

5 . 7  Ут илизация изделия

Если издел ие не под л еж ит д ал ь н ей ш ей  эксплуатации, то  оно дол ж но  быть утилизиро  
соответствии с инструкциям и, данны м и в П рилож ении 3.
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Operating manual for Operating Table SU-05

ано

6 Характеристики электромагнитного излучения' окружающей  
среды.

О перационны й стол S U -0 5  пред назначен  
описанны х ниже. П о купатель /пользователь  
н а д л еж ащ и х  условиях.

для использования в эл ектром агнитны х условиях, 
должны  удостовериться, что стол  экспл уатируется в

Международный
стандарт Классификация Электромагнитные излучения - описание

R F  em issions  
C IS P R  11

Группа 1

Э нер гия  РЧ (р ад ио часто ты ) излучения используется  
только для внутренних ф ункций стола. П оэтом у, 
д ан н о е  РЧ и зл учен ие яв ляется  низким и не в л и я ет на  
работу б л и зл е ж а щ е го  электронного  оборудования.

R F  em issions  
C IS P R  11

Класс В
О п ерационны й стол S U -0 5  м о ж ет эксплуатироваться  
во всех учр еж д ени ях , вклю чая ж илы е д ом а, что на  
прямую  связано  с п ри м ен ени ем  в данны х  
учр еж д ени ях  низковольтны х источников  
эл ектропитания для бы товы х нужд.

H arm onic  em issions  
1 E C  6 1 0 0 0 -3 -2

Класс А

V o ltag e  fluctuations /  
flicker em issions  
lE C  6 1 0 0 0 -3 -3

С оо тв етств ует
требованиям .

Электромагнитная устойчивость.
О пер аци онны й стол S U -0 5  пред н азн ачен  для использования в эл ектром агнитны х условиях, 
описанны х ниже. П окупатель /пользователь должны  удостовериться, что стол экспл уатируется в 
н а д л еж ащ и х  условиях.

Устойчивость к 
воздействию

IEC 60601-1-2 
Контрольный 

уровень
Уровень

сопротивления Объяснения и указания

Э лектр остатически  
й разряд  (E S D )
IE C  6 1 0 0 0 -4 -2

±  6  кВ (примонтакте) 

±  8 кВ (примэнтакге)

±  6 кВ (приюнтактв) 

±  8 кВ (приюнтакге)

В м есте  эксп л уатаци и  стол а дол ж но  
быть о сн ащ ен о  д еревянны м и, 
б етонированны м и полам и или 
покры то керам ической  плиткой. 
Если половое покры тие из 
син тетических  м атери ал о в  
о тноси тел ьная  влаж ность д о л ж н а  
быть не м е н е е  3 0  % .

Н ап р я ж ен и е  
эл ектропробоя  
IE C  6 1 0 0 0 -4 -5

±  1 кВ М еж д у  
проводам и линии  
эл ектроснабж ения

±  2  кВ М еж ду  
проводам и линии  
эл ектроснабж ения  
или зем л ей

±  1 кВ М еж д у  
проводам и линии  
эл ектр о сн абж ени я  
±  2  кВ М еж д у  
проводам и линии  
эл ектр о сн абж ени я  
или зем л ей

Х ар актер и сти ки  эл ектр о п итаю щ ей  
сети и сущ еств ую щ и е  
(п р исутствую щ ие) отклонения  
должны  соответствовать  норм ам , 
предписанны м  для больничны х и 
ко м м ерчески х учреж д ений.

С ер и я  быстрых  
периодических  
разрядов  
IE C  6 1 0 0 0 -4 -4

±  2  кВ линия  
эл ектр о сн абж ени я

±  1 кВ сигнальная  
линия

±  2  кВ линия  
эл ектр о сн абж ени я

±  1 кВ сигнальная  
линия

Х ар актер и сти ки  эл ектр о п итаю щ ей  
сети и сущ еств ую щ и е  
(п рисутствую щ ие) отклонения  
долж ны  соответствовать  норм ам , 
предписанны м  для больничны х и 
ком м ерческих учреж д ений.

П ад ен и е  
напряж ения, 
скачки н апряж ения  
в сети
1 Е С  6 1 0 0 0 -4 -1 1

< 5%  U t 
(> 9 5 %  dip U t ) 
for 0 .5  cycle

4 0 %  Ut 
(6 0 %  dip U t ) 
for 5 cycles

7 0 %  Ut 
(3 0 %  dip Ut)

Х ар актер и сти ки  эл ектр о п итаю щ ей  
сети  и сущ еств ую щ и е отклонения  
должны  соответствовать  норм ам , 
предписанны м  д ля больничны х и 
ком м ерческих учреж д ений.
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Operating manual for Operating Table SU-05

for 25 cycles

< 5% Ut 
(>95% dip Ut) 
for 5 seconds

З А М Е Ч Е Н И Е : U j -  напряжение в сети перед проведение тестового изменения напряжения сети "

С т е п е н ь  э л е к т р о м а г н и т н о й  з а щ и т ы .
О п ерационны й стол  S U -0 5  пред н азн ачен  для использования в эл ектром агнитны х ycnoBti[j 
описанны х ниж е. П о купатель /п о ль зо ватель  должны  удостовериться, что стол эксплуатируется!

Электромагн
итная

защита

IEC 60601-1-2 
Контрольный 

уровень

Уровень
соответств

И Я

П р о в ед ен и е 3 V rm s
РЧ 150  кГц do 8 0 3 V rm s
I Е С  6 1 0 0 0 -4 -6 М Г ц

РЧ излучение 3 М /м 3 В/м
1 Е С  6 1 0 0 0 -4 -3 8 0  М Г ц  do 2 .5  

ГГц

Электромагнитные излучения - описание

М и ни м ал ьное р асстояние источника РЧ излучен 
портативного и м обильного оборудования от вс 
частей  и проводов стола, рассчиты вается ' 
следую щ им  ф орм улам :

Рекомендуемая дистанция (расстояние):

d  = \,2л[Р

J  =  1 , 2 V p  от 8 0  М Г ц  до 8 0 0  М Г ц  

d  = 2 ,З л / Р  от 8 0 0  М Г ц  д о  2 .5  ГГц

где:
Р -  м аксим альная вы ходная м ощ ность РЧ излучат( 
в Вт
d  -  р еко м ен до ван но е расстояние в м етр ах  (м).

Н апряж енность  Э М П  стац ионарного  РЧ излучате  
о пр ед ел ен н ая  при эл ектром агнитном  картировэ! 
м еста работы® не д о л ж н а  превы ш ать допустим
уровня в каж дом  д иап азо н е

И н тер ф ерен ц и я  (п о м ехи) м о ж ет происходить  
м естах, пом еченны х специальной м аркировкой.

Н еобходим о проверять корректно
ф ункционирования стола, при использовании ст( 
вблизи аппаратуры , пом еченной данны м  ярлы ком.

И нтенсивность  поля, п ор о ж д аем ая  стационарны м и Р П д У , таким и как радиостань  
тел еф о н н ы е станции (м обильная , д истан ци он н ая  тел еф о ни я), назем ны е перенос! 
радиостанции, станци и  радиолю бительской связи, р ади опередачи  A M  и FM  диапазо!- 
тел еви зи он н ы е станции, не м о ж ет рассм атриваться как точны й парам етр . Д ля того  чтобы  оцен  
эл ектр о м агн итн о е  излучение, испускаем ое стационарны м и Р П д У  необходим о произве  
и зм ер ен и е  в м есте  установки о перационного  стола. Если п олученное зн ач ен и е  интенсивно  
электр о м агнитно го  поля в м есте  инсталляции операционного  сто л а S U -0 5  превы ш  
дозволенны й уровень, необходим о убедиться в корректном  ф ункционировании стола в д а н 1 
условиях. Если стол р а б о та е т  некорректно необходим о провести дополнительны е измерен  
пом енять п ол о ж ен ие  стол а и/или обеспечить  дополнительную  защ и ту  изделия.

Если полученны е значен ия  вы ходят за  пределы  д и ап азо на  
напряж енность  эл ектр о м агн итн о го  поля д о л ж н а  быть м ен ее  3 В/м.

150  кГц -  80  IV

ВНИМАНИЕ.
Д ан ны е инструкции нельзя прим енять во всех случаях, та к  как на р аспр о стр ан ени е  Э М В  вли! 
та ки е  ф акторы  как п огл о щ ен и е  и о тр аж ен и е  от различны х конструкций, предм етов  или лю дей.
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Operating manual for Operating Tabie SU-05

7 Маркировка операционного стола
в сл учае  возникновения каких-либо вопросов касаю щ ихся опер аци о нно го  стол а или за ка за  запасны х  
частей , необходим о сообщ ить серийны й ном ер  стола, указанны й на м арке производителя и 
гарантийны й сертиф икат. М ар ка  изготовителя р аспо л ож ен а  под корпусом колонны.

7 .1 Ш ильдик производит еля

[л F A M E D  2 Y W IE C  S A  

3 4 -3 0 0  2 Y W IE C , ul. F a b ry c z n a  1 
P O L A N D  •

* 4  Symbol^ S U - 0 5 .0

' С €
IP-X4

'• 2 3 0 V  5<V60Hz 120W S N  ОЮЗ/ООООВ •

м 2 fn in /1 8 m in TBL4J50007XXXXXX3t^

_9
3

Описание компонентов марки производителя
1 -  Им я производителя, торговая м арка (ад р ес )

2 -  Н аи м ен о в ан и е  продукта
3 -  С ерийны й ном ер (стр ан а  производитель)
4 -  А ртикул продукта

5 A В ним ание!

П рочтите  Руководство пользователя

C€ С Е  маркировка
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С м . nyHia 7.1 М ар ка  производителя

Т  ранспортировка

THE METHOD OF BATTERY CHARGING ^ 
Connect power cable to the socket in the table: both diodes will be lit 
(green and rad). Charging cycle Is drca 12 hours. When the batteries 
are charged only the green diode should be lit; when after charging the 
red diode is lit it signals a breakdown of batteries. When batteries are 
charged the power cable should be disconnected.

Symbols of diodes on wire4»nnected control:
Red diode - batteries should be charged unconditionally 
Yellow diode - one may charge the batteries 
Green diode - it is forbidden to charge the batteries because 

of a risk of damaging them

Do not store the table when the batteries are lowl

READ OPERATING M A N U A L !

З ар яд ка аккум уляторного  источника  
резервного  питания

230 V A C  

50/60HZ
BEZPIECZNIKI

Т 1.25А
W YjrCZNIK

ZAJ / WYJ
BEZPieCZNIK

20A О п исан ие  ком м утационной панели

page ЗС

И
нф

ор
м

ац
ия

 п
ол

уч
ен

а 
с 

оф
иц

иа
ль

но
го

 с
ай

та

Ф
ед

ер
ал

ьн
ой

 с
лу

ж
бы

 п
о 

на
дз

ор
у 

в 
сф

ер
е 

зд
ра

во
ох

ра
не

ни
я

w
w

w
.r

os
zd

ra
vn

ad
zo

r.
ru



)

7а

7b

10

11

12

13

Operating manual for Operating Table SU-05

ATTENTION!
For c leaning, w ash ing  and  

disinfection you should not use  
agen ts  contain ing active  

oxigen or chlorine!
Ч истка  и д ези н ф екц и я

В ни м ан ие -  прочтите Руководство  
пользователя

Р азд в и ж ен и е  нож ной секции

О
ISTOP]

У п р ав л ен и е  централ ьной систем ой  
то р м о ж ен ия

М ] [Г? Р егул ировка нож ной секции

Р егулировка головной секции

г п П род ольное с м е щ е н и еи и
Р егул ировка грудной секции

А
CZUJNIK rODCZERWIENI

f i

Л- -
И К -п ри ем н ик

ш
Р азб л окир ов ать  м еханизм

Производитель сохраняет за собой право внести небольшие изменения в дизайн изделия и 
аксессуаров, если это не повлияет на функциональность, безопасность и качество изделия.
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Operating manual for Operating Table SU-05

А р т и к у л : SU-05
Редакция:Декабрь 2 0 0 3

Перечень запасных частей SJW -4-01-02

Б а з о в ы е  з а п ч а с т и

N o Н а и м е н о в а н и е К о л . К о д К а т . З а м е ч а н и я

1 Аккумуляторы 2 S 1 1 1 -1 2 0 0 -0 0 0 0 5 0 0 3

2 С и стем а  управления сто л а  S U -0 5 1 R 6 0 0 5 0 -S U 0 5 0 0 0 0 0 1

3 Р егулятор реверсивного насоса 1 R 6 0 0 5 0 -S U 0 4 0 0 0 0 1 1

4 С тан д ар тн ы е, ан ти стати чески е  колеса f 125 4 R 6 0 0 1 3 -1 2 5 -0 2 0 0 0 1

5 С тан д ар тн ы е, ан ти стати чески е  колеса f 100 1 R 6 0 0 1 3 -1 0 0 -0 2 0 0 0 1

6 Н або р  для нож ной секции 2 С 0 4 7 3 0 1 0 6 0 0 0 0 0 0 0 2

7
Р асп р ед ел и тел ь  с эл ектром агнитны м  
управлением  T L C 3 1

S 0 9 1 -6 6 0 0 -1 0 0 2 0 0 0
1

8 Зам очны й б лок 1 S 0 9 1 -6 6 0 0 -1 0 0 2 6 0 0 1

9 М икропроцессор  0 ,2 k W 1 S 0 9 1 -6 6 0 0 -1 0 0 1 5 0 0 1

1 0 H arm onic  like protection 1 R 0 5 0 6 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 3

11 Н ож ной ры чаг 1 С 0 5 0 6 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 2

1 2 П руж ина 2 С 0 4 7 3 0 1 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1

1 3 Д ополнительная панель 1 С 0 5 0 6 0 1 0 0 0 0 1 5 0 0 0 2

1 4 П риводной м ехан изм  л о ж а  95 1 С 0 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 8 0 0 0 1

1 5 Левый приводной м ехан изм  л о ж а  135 1 С 0 9 7 3 0 0 0 0 0 0 0 9 0 0 0 1

1 6 Правы й приводной м еханизм  л ож а 135 1 С 0 9 7 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1

1 7 М а тр а ц  для тазовой сеции 1 С 0 9 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

1 8 Н аб о р  м атр ац ев  1 1 С 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 4 2 0 0 0 3

1 9 Н аб о р  м атр ац ев  II 1 С 0 8 0 3 0 0 0 0 0 0 4 3 0 0 0 3

2 0 Ш айба 1 4 S 1 3 7 -3 3 0 1 -0 7 0 1 5 0 2 2

21 О граничител ь 1 R 5 0 0 1 0 -1 0 -0 2 -0 0 0 2

2 2 Гидравлический тр о с 1 = 2 1 0 0 2 S 0 9 1 -6 9 0 2 -1 0 0 1 0 1 0 1

2 3 Гидравлический тр о с I = 7 5 0 2 S 0 9 1 -6 9 0 7 -5 0 1 0 1 0 7 1

2 4 Г идравлический тр о с I = 6 5 0 2 S 0 9 1 -6 9 0 6 -5 0 1 0 1 0 7 1

2 5 Гидравлический тр о с  1 = 1 2 0 0 2 S 0 9 1 -6 9 0 1 -2 0 0 1 0 1 2 1

2 6 Д ер ж ател ь  привода 5 S 0 6 3 -3 0 0 0 -0 E A 1 0 0 0 2

2 7 Ш уруп 1 0 S 0 9 1 -6 9 0 0 -0 0 1 2 1 0 0 2

2 8 Р укоятка из н ер ж ав ею щ ей  стали 2 S 0 6 3 -9 1 1 0 -0 0 3 0 4 3 0 2

2 9 П одш ипник 4 S 0 6 3 -1 0 K H -3 0 5 0 0 0 0 2

3 0 Н апр ав л яю щ ая  тр о са 1 S 1 1 3 -0 0 0 0 -0 0 0 0 7 2 3 2

31 Н або р  ш арниров 1 S 1 1 3 -0 0 0 0 -0 0 0 0 7 2 4 2

3 2 Б оковое о гр аж д ен и е 2 С 0 4 7 3 1 1 0 0 0 0 1 9 0 0 0 2

3 3 З ащ ёл ка 1 С 0 5 0 6 1 1 2 7 0 0 0 0 0 0 0 1

3 4 М ехан ически й  привод ножной секции 1 С 0 4 7 3 1 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 1

3 5 М а тр а ц  для нож ной секции 1 С 0 8 0 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
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Operating manual for Operating Table SU-05

3 6 М ехан ически й  привод головной секции 2 С 0 4 7 3 1 4 0 3 0 0 0 0 0 0 0 . 1

3 7 М а тр а ц  для головной секции 1 С 0 8 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3

3 8 О гр аж д ен и е  для головной секции 2 С 0 4 7 3 1 4 0 0 0 0 0 8 0 0 0 2

3 9 М аховичок 2 R 3 0 0 5 7 -1 0 0 5 0 0 2 5 1 2

Н а б о р ы

N o Н а и м е н о в а н и е К о л . К о д К а т .

1

2

Упаковочный лист

Р е д а к ц и я :
25.09.2003

Артикул: SU-05

в  у п а к о в к е  д о л ж н о  н а х о д и т ь с я :

N o
Н а и м е н о в а н и е

ч а с т е й
ко л и ч
е с т в о

К а т а л о ж н ы й  н о м е р

1
О п е р а ц и о н н ы й  с то л  

б е з  го л о в н о й  с е к ц и и
1 9 6 2 .0 0 .0 0 .0 0

2 Г о л о в н а я  с е к ц и я 1 S G -1 0 .0

3
З а з е м л я ю и д и й

к а б е л ь
1 4 2 5 8  M C D

4 П и т а ю щ и й  к а б е л ь 1 3 7 4 8  M C D

5 П у л ь т  у п р а в л е н и я 1 W S -3 5 .0  (w yk. 11, III or IV )

6 А к с е с с у а р ы В с о о т в е т с т в и и  с  з а к а з о м

Ц а т а  у п а к о в к и :
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